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Apasol

MIG-MAG TRIFÁSICAS

 MIG 283C    MIG 353C   MIG 453C

TSD MIG 283C - 353C - 453C: 
Equipo de soldadura MIG/MAG de alimentación trifásica a 230V o  a 400V. Incorpora euroadaptador de antorcha. 
Desde trabajos medios a trabajos pesados en cualquier metal. Arrastre de 4 rodillos que permite el trabajo con 
aluminio. Incorporan una tarjeta electrónica de control que permite la soldadura en modo temporizado.
El modelo 453C incluye la posibilidad de soldadura en 2 tiempos y 4 tiempos.

Las máquinas incluyen cable de masa.

Datos técnicos MIG 283C MIG 353C MIG 453C

Alimentación trifásica 3 x 230/400 V 50/60 Hz 3 x 230/400 V 50/60 Hz 3 x 230/400 V 50/60 Hz
Potencia máxima absorbida 10 kW 13 kW 15 kW
Fusibles 25/16 A 32/25 A 63/32 A
Tensión en vacío 14, 7 - 27 V 14,1 - 22 V 18 - 34 V
Corriente de soldadura 30 - 260 A 17 - 300 A 80 - 400 A 

Ciclo de trabajo 60974,1 260 A - 40% 
210 A - 60% 
160 A - 100%

290 A - 40% 
240 A - 60% 

140 A - 100%

400 A - 30% 
280 A - 60% 

210 A - 100%

Posiciones de soldadura Nº 10 14 30
Hilos utilizables en acero Ø 0,6 - 1,2 mm 0,6 - 1,2 mm 0,6 - 1,2 mm

Hilos utilizables en acero inox 0,8 - 1,0 mm 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm

Hilos utilizables en aluminio 0,8 - 1,0 mm 0,8 - 1,2 mm 0,8 - 1,2 mm
Clase de aislamiento H H H
Grado de protección IP 21 IP 21 IP 21
dimensiones y peso 890x510x870 95kg 890x510x870 110kg 990x560x950 155kg

ARRASTRE DE 4 RODILLOS, POSIBILIDAD DE SOLDAR ALUMINIO




